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SP Brandteknik 
Ulf Wickström 
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Mont Blanc, Frankrike-Italien, 24 mars 1999 

14 lastbilar och 9 personbilar 
380 MW  
3 – 5.5 h intensiv brand  
39 döda 
900 m av tunneln skadat 
Stängd i 3 år 
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Tauern, Österrike, 29 maj 1999 

                       

                             

16 lastbilar och 24 personbilar 
400 – 600 MW 
3 – 6 h intensiv brand 
12 döda, 49 skadade 
500 m av tunneln skadad 
Stängd 3 månader 
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Kaprun, Österrike, 11 november 2000 

Bergbana 
En vagn 
15 - 50 MW max 
30 – 40 min intensiv brand 
155 döda 
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St Gotthard, Schweiz, 24 oktober 2001 

17 lastbilar och 6 personbilar 
11 döda 
200 m av taket kollapsade 
Stängd 2 månader 
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UPTUN – experiment i Runehamar 
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Försöken I Runehamar 

Brandutveckling i långtradare med “vanligt gods” 
Inverkan av ventilationen 
Produktion av rök och giftiga gaser 
Temperatur 
Brandspridning mellan fordon 
Möjlighet för räddningstjänsten att släcka 
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Brandspridning mellan långtradare 

1 2 3 4 5      zone 
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T1: wood pallets and plastic pallets (PE) 

10 ton 

18 % plast 
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T3: Furniture 

7.7 tons 

18 % plastics 

0.8 tons tyres 
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3 minutes video from the tests 

www.sp.se 
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Brandeffekt 

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50

T1 average
T2 average
T3
T4

H
ea

t r
el

ea
se

 ra
te

 [M
W

]

Time [min]



SP
 S

w
ed

is
h 

N
at

io
na

l T
es

tin
g 

an
d 

R
es

ea
rc

h 
In

st
itu

te
 

Temperaturer 
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EU-projekt om tunnlar 
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EU-projektet L-SURF 

www.l-surf.org 
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Inklädnader av tunnlar 

Vatten- och frostsäkring kan ge brandproblem 
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Dörrar i tunnlar 
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Betong och brand 
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Vad gör vi på SP inom detta område? 
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Metodutveckling för tunnelbetong 

Stora belastade plattor Små plattor och kuber 

Korta pelare Cylindrar med olika längd 
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Pågående tunnelförsök i modellskala 
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Jag tackar för uppmärksamheten 
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